DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

GABARITO
ENGENHARIA ELETRONICA
Questao 1 Resposta
Fr
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a)
(0,5 pontos) A0 €
A ¥

W

Para uma dada tensdo DC temos um divisor resistivo.
Logo:

b)
(1 pontos) VR = (Ry * Eg)/(Rp + R)
Ry = (VRL *R)/ (Eg — VRy)
Eg=10V;R=1KQ; VR, =7,5V
) Pela férmula
(0,5 pontos)
RL =3 kQ.
V>, :VL:RL+jWL
e
d) Tg(¢)=wL/(R+Ry)
(3 pontos)
Entdo L sera :
L=(R+Ry)*tg(¢)/wcomw = 2piF.
F=1000Hz ; Eg=10 Ve ¢ =45 graus;
e) L = (1000 + 3000)*tg (45) / 2pi1000 =2/pi = 0,934 H

(1 pontos)




As bobinas estdo enroladas lado a lado. Para altas frequéncias

f) funcionam como placas separadas pelo esmalte isolante do fio
(1 ponto) acarretando na existéncia do capacitor parasita

g) Aumentar a frequéncia até a frequéncia de ressonancia onde o
(1 pontos) valor da amplitude serd maxima e a frequéncia dada por :

F =1/ [2pi raiz (LCp)] onde Cp é o valor do capacitor parasita
nessa frequéncia.

Questédao 2

Resposta

a)
(3 pontos)

A curva exponencial deve ter a seguinte
expressao:

= A exp kT . Linearizando obtem-se
y = 1n A + kT.
partir dos pontos forncidos (10k , 25) e
k 50) é possivel ajustar uma reta
= (25-50) / (10k - 4k) assim
4,17 e-3 (1/ ° C) e
para o ponto (10k,25)
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ln 10k = 1n A + 4,17e-3 * 25
resultando em
A = 900 ( 1In Q)

b)
(0,5 pontos)

Para uma temperatura de 100 ° C
Tem-se

Rigo = 900 * exp (-4,17E-3 * 100 )

RlOO = 593 Q

c)
(0,5 pontos)




Para 45° C o resistor NTC vale
d) aproximadamente 5 kQ .
(1 ponto)
Tem-se um divisor resistivo com R; = 1 k e
RNTC = 5 kQ
Logo V yp¢ = 5/6 * 12
V nte = 10 volts.
Usando o circuito do item c) , é necessario
e) colocar um comparador de tensdo (INVERSOR)
(3 pontos) de maneira que:

- se a tensdo for abaixo de V yp¢ O circuito
ird acionar o resistor aquecedor pois a
temperatura serd inferior ao desejado;

- se a tensdo for acima de V ypc © circuito
desligard o resistor aquecedor pois a
temperatura serd superior ao desejado;

Exemplo de circuito:
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Questédo 3

Resposta

O circuito da figura 1 é um <circuito
amplificador com realimentacéo positiva
conhecida por “Schmitt trigger” invertido.

Na condigdo de Vin ser aproximadamente +15 V

a) . ) L .
(0,5 ponto) (V?c?, a salda sera proxima de Vss, ou seja,
préoximo de - 15 V.
V+ = - Rl /(R1 + R2) Vcc
Na condigdo de Vin ser aproximadamente - 15
b) V (Vss), a saida sera prdxima de Vcc, ou
(0,5 ponto) |seja, prdéximo de + 15 V.
V+ = + R1 /(R1 + R2) Vcc
Do item a) e b) tem-se:
Cc)
(3 pontos) V+ = - R1 /(R1 + R2) Vcc
V+ = 4+ R1 /(R1 + R2) Vcc
Vo &
d) Ve
(3 pontos) 3 "
Vi Vi Vi
s ! -~ -
4
E um circuito amplificador com realimentacéo
positiva conhecida por “Schmitt trigger”
e) invertido.

(1 ponto)




Questao 4 Resposta

4 As equacoes de andlise nodal fornecem:
E, - Es E, iL(O_) _
(8 pontos) +a[sCE, -Cv.(0_ )]+ sL + =0
( 2+L(0 )j+sCE -Cv.(0.)=0
i i —i-I—SC ES-I—CXCV (0) I(O)
R sL L {El}: R
LI o CVC(O,)+&
sL sL S

Identificando as matrizes, tem-se: R=1, L=2,C=0.5,0=4 (4 pontos)

Identificando os vetores, tem-se: i (0 )=2,v.(0_)=0,E,(S) = 2
S

(4 pontos)

Questao 5 Resposta

Item a

(8 pontos) a) (4 pontos)

P, =RI*=101° = 7000 - 3000 = 4000 = | = 20A_,
3000

S, |=1|Z|1? =12.5*400 = 5000VA
s.|=12 = 00s(p,) = oo

——=0.6=sin(p,)=0.8

Q, =S, |sin(¢,) = 5000*0.8 = 4000VAr

b (4 pontos)

cos(ep; ) = 7|OO|O S, |= 7020 =8750VA
T

Q; =|S;sin(p,) =8750*0.6 = 5250VAr
S, = 7000+ j5250 (VA)

Questao 6 Resposta



a) (4 pontos) A
6 Pela lei de Gauss, (parar > R), tem-se: Q

(8 pontos) 4meoR
E — Q f \
> T

Are,r?
Q j@_ )

V(r)= [ &l = - _ _
") L Are,? s° 47[505‘00 Are,r

o0

parar = 0atér = R.

O grafico de V(r) sera representado pela constante

Q

Arg,r

4re,

Para r > R sera dado por

b) (4 pontos)
W = %J's oVdS onde o é a densidade superficial de carga

Q LO‘dS = Q’

- 87g,R - 87g,R
Outro jeito (pela capaciténcia):

E=_ O - entre as cascas
Are,r

V,, = [ Eall = __4Q :d_f _ Qi 1
2 g, *R 8° 4mey, (R R,
Se a casca 2 tiver raio infinito (ndo contribui para a capacitancia):
c=2
Vv
2 2 2
2 2C  8rg, R

=4rg,R,




Questao 7 Resposta

a) (3 pontos)
Tem-se (via teorema do valor final), que Yo = lim;_,o y(t) = lim,_,, sG, (s)% =K.

7 Do grafico tem-se que y,, = 0,9, portanto

(8 pontos)
E um fato bem conhecido para um sistema de primeira ordem que quandot =T, o
valor de sua resposta ao degrau é y(T) = (1 — é) Voo = 0,63-0,9 =0,57. Por

inspecado do grafico tem-se

b) (5 pontos)
A fungdo de transferéncia de malha aberta é dada por

K Ky(T;s + 1)
Ts+1 TiS

Gp (S)Gc(s) =

Fazendo T; = T = 0,3 tem-se

G, (5)Go(s) =
p($)Ge(s) = -

e a funcdo de transferéncia de malha fechada é dada por

G () KK, 1
Tis+KK, Ti o4
KK,
Com isso deve-se ter
T 02sk, = = 1667
= = = =
KK, P02k
e finalmente,
G.(s) =1,667(1+ !
e(s) = 16671+ 5=
Critério de correcdo
(a) Ganho:
3,0 AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0)
Cte. Tempo:

AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (A1 0,0)
OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RI

(b) FTMA:

5,0 AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0)

Cancelamento (célculo Ti):

AC/RI+0,5; AC/RC +1,0 (A1 0,0)

FTMF:

AC/RI+0,5; AC/RC +1,0 (A1 0,0)

Cte. Tempo (calculo Kp):

AC/RI + 1,0; AC/RC +2,0 (A1 0,0)

OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RL

A (argumentacdo); R (resultado); C (correto); I (incorreto).




Questao 8

Resposta

8
(8 pontos)

a)

(2 pontos)

O sistema NAO é assintoticamente estavel.

Pode-se verificar esse fato obtendo-se os polos do sistema, que sdo as raizes do
oA e 1 0 -3 1 s+3 -1

polindmio caracteristico p(s) = det (s [0 1~ [_2 1'5]) = | 2 s—15 =

(s+3)(s—15)+2=s24+155-25

As raizes do polinbmio sdo (-2,5; 1,0). Como uma delas se situa no semi-plano direito

do plano complexo, o sistema nado é estavel.

OBS: Alternativamente pode-se aplicar o critério de Routh-Hurwitz ou observar que
nem todos os coeficientes do polindmio sdo positivos.

(3 pontos)

O sistema NAO é controlavel.
Pode-se verificar esse fato montando-se a matriz do controlabilidade C do sistema:

o [ =R B

Verifica-se facilmente que det(C) = 0 (as duas colunas da matriz sdo linearmente
dependentes) e que, portanto, o sistema nao é controldvel.

(3 pontos)

O sistema E observavel.
Pode-se verificar esse fato montando-se a matriz de observabilidade O do sistema:

[1 1]
AT

Verifica-se facilmente que det(0) = 5 + 2,5 = 7,5. Como a matriz O é ndo singular,
pode-se concluir que o sistema é observavel.

’s 2]

Critério de correcdo

(@
2,0

Associar corretamente os polos a estabilidade: +0,5
Polinémio caracteristico: AC/RI +0,5; AC/RC +1,0; (AI0,0)
Célculo dos polos (ou andlise via critérios de estabilidade: AC/RI +0,7, AC/RC +1,5; (AI0,0)

(b)
3,0

Matriz de controlabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz);
AC/RC +1,5; (AI0,0)

Interpretacdo da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretacéo correta de matriz incorreta);
AC/RC +1,5; (AI0,0)

(©
3,0

Matriz de observabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz);
AC/RC +1,5; (AI0,0)

Interpretagdo da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretacdo correta de matriz incorreta);
AC/RC +1,5; (AI0,0)

A (argumentacdo); R (resultado); C (correto); I (incorreto).




Questdao 9

Resposta

9
(8 pontos)

a) (4 pontos)
Analisando-se o circuito magnético, nota-se que

NI = (Rpm + Rer)0

onde R, € a relutancia do nucleo magnético e R, € a relutancia do entreferro.

Tem-se

Lom 1 [2(0,5+ 15+ 0,5) + 2(0,5+ 8 + 0,5)] - 1072

% = = .
M Sym 2000 - 47,1077 1-10-*

=19,9-10* Aesp/Wb

o o 1 1-1073
f 7 by Sey  4m1077 1-107%
=795,8-10* Aesp/Wb

(assume-se que a secdo do entreferro é a mesma do nucleo).

Com isso

[ (Rom + Rep)B (19,94 7958)-10*-5-107*

N 500 =8164

b) (2 pontos)
Nota-se que
R=(NI—R,n0)/0
Para@ =5-10"%*el = 3, tem-se

5% = (500-3—-19,9-10%-5-107%)
N 5-10-4

= 280,1- 10* Aesp/Wbh

Como £ = Ruy Sy, entdo £ = 280,1-10* - 47.1077 - 1-107* = 0,352 mm
c) (2 pontos)
Nota-se que

NI 500-3

— — . -4
mnm_19,9-104_75 10~* Wb

NI =R,,0=>0=

Critério de correcao

(a) Célculo das relutancias: AC/RI+1,0; AC/RC +2,0; (AI0,0)
4,0 Calculo da corrente: AC/RI +1,0 (inclui célculo correto com dados errados); AC/RC +2,0; (AIO0)

(b) | AC/RI=1,0; AC/RC=2,0; (AI=0,0)
2,0

(© AC/RI=1,0; AC/RC=2,0; (AI=0,0)
2,0

A (argumentacdo); R (resultado); C (correto); I (incorreto).




Questao 10 Resposta

a) (5 pontos)

10 A perda (tanto para subida como descida) é dada por

(8 pontos)
Lup = Laown = 92,4 + 201og; 6 + 201og;o(4 - 10*) = 200 dB

Como as poténcias, ganhos e perdas estdao em dB, basta adicionar os ganhos e
subtrair as perdas:

:Pout = :Pin + Ptx1 — Lup + Praz + gamp + Ptx2 ~ Laown T Prx3
=50+60—-200+20+80+20—-200+50=—-120dBm

A conversdo dBm para W é dada por

Py = 107 E55)

COmMO Pyp,, = —120, entdo Py = 1- 1071 W.
b) (3 pontos)
Quando a distancia dobra, o termo 20 log,, £ passa a ser
20logqg 2¢ = 20(log1o £ +1log1g 2) =20log o€ + 201logqg 2
Da tabela, 20log;g2 = 20-0,3010 = 6,02 dB.

Como a perda ocorre tanto na subida como na descida, conclui-se que cada vez que a
distancia do solo ao satélite dobra, a perda aumenta de 12,04 dB.

Critério de correcao

(a Célculo das perdas: AC/RI+0,7; AC/RC +1,5; (AI0,0)

50 | Calculo da poténcia: AC/RI +1,0; AC/RC +2,0; (AI0,0)
Conversdo da poténcia em W: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI0,0)
(b) AC/RI=1,5; AC/RC=3,0; (AI=0,0)

3,0
A (argumentacao); R (resultado); C (correto); I (incorreto).







