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GABARITO DESENVOLVIDO
CP-CEM/2020 - ARQUITETURA E URBANISMO

12 QUESTAO (8 pontos)

Possibilidade e condicgo de alcance, percepgéo e entendimento para utilizagdo, com seguranca e
autonomia, de espacos, mobiliarios, equipamentos urbanos, edificacdes, transportes, informacéo e
comunicagéo, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros servicos e instalacdes abertos
ao publico, de uso publico ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por
pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida. (8 pontos)

22 QUESTAO (8 pontos)

O contrapiso de uma construg&o pode ser definido como uma superficie sem acabamento que serve
de base para o piso finalizado. (4 pontos)

Uma caracteristica importante do contrapiso € que este deve ser liso, para garantir o acabamento do
piso finalizado. (4 pontos)

3% QUESTAO (8 pontos)

Contetdo combustivel de uma edificag&o ou de parte dela, expresso em termos de massa média de
materiais combustiveis por unidade de area, pelo qual é calculada a liberacéo de calor baseada no
valor calorifico dos materiais, incluindo moveis e sey conteudo, divisorias, acabamento de pisos,
paredes e forros, tapetes, cortinas e outros.

42 QUESTAO (8 pontos)

Seguranga Estrutural

Seguranga contra Incéndio
Seguranga no Uso e Operacao
Desempenho Acustico
Desempenho Térmico
Desempenho Luminico
Estanqueidade

Saude, Higiene e Qualidade do Ar
Acessibilidade

Conforto Antropodinamico e Tatil
Durabilidade

Manutenibilidade

impacto Ambiental

(2 pontos para cada requisito)



52 QUESTAO (8 pontos)

WWR — Window to wall ratio. Entende-se por proporcéo entre as superficies transparentes e
opacas na fachada. (4 pontos)
E de grande importancia para o desempenho térmico do edificio. Quanto maior 0 WWR maior
0s ganhos de calor. (4 pontos)

62 QUESTAO (8 pontos)

a) Adensamento manual (2 pontos) ou mecanico com vibrador (2 pontos).

b) Deve-se preencher todos os espacos entre a forma e a armadura para evitar locais sem a
presenca do concreto (2 pontos) e deve-se evitar vibrar a armadura e causar problemas na
aderéncia. (2 pontos)

7% QUESTAO (8 pontos)

Essa energia é transformada em potencialidade de trabalho (3 pontos) e em calor, que deve ser
dissipado (3 pontos), em uma proporgao de 20% e 80%, respectivamente. (2 pontos)

82 QUESTAO (8 pontos)

O projeto Basico antecede o Projeto Executivo. (3 pontos)

9% QUESTAO (8 pontos)

No calculo estrutural, flecha é o maximo afastamento entre a elastica e a posicéo primitiva de uma
barra ou de uma placa submetida a flex&o. (8 pontos)

10® QUESTAO (8 pontos)

Esquema de distribuicao

Alimentagdes disponiveis

Necessidade de servigos de seguranca e de fontes apropriadas
Exigéncias quanto a divisdo de instalagéo

Influéncias externas as quais a instalag&o foi submetida

Riscos de incompatibilidade e interferéncias

Requisitos de manutencéo

(4 pontos para cada caracteristica)



