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QUESTAO 01

Segundo a classificag&o para os Levantamentos Hidrograficos, de acordo com a publicagéo S-44 (5° Edigao), a
ordem especial &€ a mais rigorosa de todas e devera ser adotada em areas de fundeio, atracadouros, bacias de
manobra, canais de acesso a portos, efc. Para serem classificados como Levantamentos de Ordem Especial, €
recomendado que sejam conduzidos em &guas cuja profundidade nao ultrapasse 0s

{A) 100 metros.
(B) 50 metros.
(C) 40 metros.
(D) 30 metros.
{E} 20 metros.

QUESTAO 02

De acordo com a publicagdo S-44 (5% Edig8o), qual é a grandeza resultante, quando a integralidade das
medidas que contribuem para as incertezas aleatdrias e sistematicas forem incluidas na propagagéo?

(A) Intervalo de Confianga (1C).

(B) Incerteza de Superficie (1S).

(C) Incerteza Vertical Total (IVT).
(D) Incerteza Horizontal Total (IHT).
(E) Incerteza Propagada Total (IPT).

QUESTAO 03

Segundo o Manual de Hidrografia da OHI (Publicagdo C-13), o zonamento ou zoneamento da maré é a
extrapolagéo efou interpolagao das caracteristicas da maré de um ponto na costa conhecido, para uma drea
desejada de sondagem, utilizando diferengas em tempo e razdes de amplitude. Quanto maior a
extrapolagaofinterpolagéo, maior a incerteza e o erro. De acordo com a publicagdo supracitada, qual o valor da

estimativa, para erros tipicos associados com zoneamento de marés a um nivel de confianga de 95%7?

{A) 0,10 metro.
{B) 0,15 metro.
(C) 0,20 metro.
(D} 0,25 metro.
(E) 0,30 metro,

QUESTAO 04

De acordo com o Manual de Hidrografia da OHI {Publicagdo C-13), durante a propagagdo do som na agua do
mar, ocorre a perda de intensidade acUstica na propagagéo de uma onda devido a geometria, espalhamento
esférico, absorgao e dispers&o, por conta das propriedades fisicas & quimicas da agua do mar. Na Equagao
Sonar, esse fendmeno é representado por qual parametro?

(A) Noise Level (NL).

(B) Backscatter (BS).

(C) Source Level (SL).

(D) Directivity Index (DI).
(E) Transmission Loss (TL).
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QUESTAO 05

De acordo com o Manual de Hidrografia da OHI (Publicagéo C-13), a 4gua do mar ndo & uniforme, & um meio
isotropico e, portanto, a velocidade do som na agua ¢ afetada por mudangas conforme as caracteristicas de
cada meio. Qual & o fator dominante que mais afeta a propagagéo da velocidade do som no meio liguido entre
a superficie e o limite inferior da termoclina?

(A) Temperatura,
(B) Condutividade.
{C) Refragdo.

(D) Profundidade.
(E) Salinidade.

QUESTAO 06

De acordo com o Manual de Hidrografia da OHI (Publicagéo C-13}, largura de banda é a metade da poténcia
maxima de transmisséo de um sondador acustico. Em um Levantamento Hidrogréfico executado em areas com
profundidades superiores a 1500 metros, qual seria a frequéncia tipica para um sondador acdstico nessa
regiao?

(A) Entre 12 KHz e 50 KHz.
(B) Entre 50 KHz e 200 KHz.
(C) Entre 200 KHz e 300 KHz.
(D) Entre 300 KHz e 500 KHz.
(E) Entre 500 KHZ e 800 KHz.

QUESTAO 07

De acordo com o Manua! de Hidrografia da OHI (Publicagdo C-13), para uma correta calibragéo do sistema
Multifeixe, dentre varios pardmetros, é necessario determinar a composigéo do desvio angular do sensor de
movimentos e do alinhamento do transdutor com a vertical do lugar no plano longitudinal da plataforma de
sondagem. De qual parametro de calibragdo a afirmagao supracitada faz referéncia?

(A) Heave.

(B) Desvio em Roll.

(C) Desvio em Proa.

(D) Desvio em Pitch.

(E) Laténcia do Posicicnamento.

QUESTAO 08

De acordo com os Métodos de Posicionamento, segundo o Manual de Hidrografia da OHI (Publicagéo C-13), 0
Sistema de Posicionamento Global (GPS) ou Navigation Satellite And Ranging Global Positioning System
(NAVSTAR GPS) foi criado pelo Departamento de Defesa Americano, sendo composto por dois servigos de
posicionamento absoluto. Quais séo eles?

{A) DGPS e RTK.

(B) SPS e PPS.

(D) LRK e RTG.

(D) Relativo e Diferencial.
(E) Espacial e de Controle.
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QUESTAO 09

De acordo com o Manua! de Hidrografia da OHI (Publicag&o C-13), nesta técnica de posicionamento diferencial
com medigbes de fase, os erros do relégio do satelite e os erros associados a refragdo ionosférica e
troposférica sao eliminados. As corregbes da fase da portadora podem ser transmitidas em tempo real pela
estagao de referéncia para a estagdo mavel utilizando o protocolo RTCM ou o formato préprio do fabricante. A
qual técnica de posicionamento a afirmacéo supracitada faz referéncia?

(A) RTG.

(B) RTK.

(C) GPS.

(D) DGPS.

(E) OMINISTAR.

QUESTAO 10

Conforme disposto na Norma da Autoridade Maritima para Levantamentos Hidrograficos (NOCRMAM-25), no
que concerne aos Levantamentos Hidrogréficos (LH) realizados em Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), €
atribuigéo da Diretoria de Hidrografia € Navegagao:

(A) Determinar a elaborag&o e orientar a execugéo do Plano Cartografico Nautico Brasileiro (PCNB),

(B) Controlar os LH executados diretamente por ¢rgéos publicos da Administragéo Federal, autarquias e
entidades paraestatais federais.

(C) Autorizar e controlar os LH executados por qualquer érgao ou entidade ndo pertencente & MB, bem como
dar ciéncia as Capitanias dos Portos sobre a realizagao de LH nas suas areas de jurisdigao.

(D) Produzir e manter atualizadas as cartas néuticas previstas no PCNB.

(E) Produzir e manter atualizadas as publicagdes nauticas.

QUESTAO 11

Para garantir a seguranga da navegagéo, é necessario detectar as estruturas existentes no fundo do mar que
possam constituir um perigo para a navegac&o, quer sejam naturais ou artificiais. Uma estrutura {featurs) é
definida como algo que se encontra no fundo do mar e que tem caracteristicas diferentes do resto da érea
circundante. A detecciio de objetos pode ser realizada utilizando diferentes métodos. O sonar de varredura
lateral {SVL) tem provas dadas na detecgdo de objetos e € ainda considerado o método de detecgdo mais
fiavel. De acordo com o Manual de Hidrografia da OHI (Publicaggo C-13), qual seria uma das maiores
limitagdes para o uso do Sonar de Varredura Lateral (SVL1.)?

(A) Geometria do Transdutor.
{B) Velocidade de Avango.

(C) Largura do Feixe Principal.
(D) Area de sombreamento.
(E) Utilizagao de Depressares.
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QUESTAO 12

Em Levantamentos Batimétricos realizados com ecobatimetros multifeixe, é comum observar uma pequena
dispers&o dos valores das profundidades em relagdo & média de uma amostra. Essa amostra de dados forma o
que, comumente, conhece-se como nuvem de dados. A dispersao representada pelo erro médio quadratico da
profundidade descreve os limites superior e inferior, onde, a um nivel de confianga de 95%, o valor real da
profundidade deva estar. Qual calculo devera ser efetuado para caracterizar numericamente essa dispersao?

(A) Patch Test.

(B) Delay Time.

(C) Calado Dinamico.

(D) Incerteza Vertical Total.
(E) Incerteza Horizontal Total.

QUESTAO 13

Para os ecobatimetros multifeixe, a sobreposicao entre linhas adjacentes permite que sejam visualizados
possiveis erros aleatérios que interferem negativamente na qualidade de um LH. Outrossim, permite que se
possam realizar julgamentos acerca de profundidades andmalas, frutos, talvez, de turbuléncias ao longo da
coluna de agua ou de qualquer outro evento aleatério durante a realizagéo da sondagem. De acordo com a
Norma da Autoridade Maritima para Levantamentos Hidrograficos (NORMAM-25), para que um Levantamento
Hidrografico, efetuado com emprego de ecobatimetros muitifeixe, classificado como Categoria “A” atinja Ordem
Especial ou Ordem 1a, € necessario que haja uma sobreposigéo de

{A) 50% de cobertura do fundo.

{B) 100% de cobertura do fundo.
{C) 150% de cobertura do fundo.
(D) 200% de cobertura do fundo.
(E) 250% de cobertura do fundo.

QUESTAO 14

De acordo com as Especificagdes da OHI para Levantamentos Hidrogréficos (Publicagéo Especial S-44), para
a garantia de qualidade de um LH, o monitoramento de integridade dos dados, para levantamentos de Ordem
Especial e de Ordens 1a/b, é recomendado. Em relagéo a essa recomendagéo, quando algum equipamento for
instalado para determinar ou aprimorar o posicionamento de plataformas de levantamento de dados, a
incerteza da posicdo do equipamento, em relagdo aoc datum WGS-84 normalmente ulilizado para
levantamentos hidrogréficos, devera ser inclufda no célculo de qual grandeza?

(A) Incerteza Horizontal Total (IHT).
(B) Incerteza Propagada Total {IPT).
(C) Incerteza Vertical Total (IVT).
(D) Incerteza de Superficie {(IS).

(E) Intervalo de Confianga (IC).
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QUESTAO 15

De acordo com a Instrugao Técnica H-01, pode ocorrer um efeito de maré quando trabalhos de sondagem sao
efetuados em areas de rios e lagos com influéncia de maré (&guas rasas). Esse fendmeno pode nio ser notado
nas quadraturas e, em certos casos, pode ocorrer somente em sizigias extremas e pode ser observado nos
maregramas, quando a curva do nivel da agua nfo atingir um nlvel previsto, ocorrendo aparente estabilizagéo
nos momentos de estofo de baixa-mar, traduzida, graficamente, por uma reta horizontal. Qual tipo de
eventualidade de maré esta descrito acima?

{A) Efeito de Barragem.

{B) Efeito de Zoneamento.
{C) Influéncia Meteorolégica.
{D) Desigualdade Diurna.
(E) Influéncia Fluviométrica.

QUESTAQ 18

De acordo com o Manual de Hidrografia da OHI (Publicagdo C-13), um sondador actistico funciona através da
conversdo de energia elétrica, do gerador de impulsos, em energia actstica. Como os fransdutores ndo
transmitem em todas as diregbes, a energia aclstica & projetada para a agua sob a forma de um feixe
orientado verticalmente. O impulso acustico viaja através da coluna de adgua até bater no fundo. A interagéo
com o fundo resulta em reflexdo, transmisséo e espalhamento (scattering). Parte da energia refletida, o eco,
retorna ao transdutor e é detectada por este. Qual parémetro & aplicado para compensar a diminuigéo do nivel
do eco em fungéo do tempo?

(A) IVT
{B) IHT
{C)IPT
{D) AGC
{E) TVG

QUESTAO 17

Conforme descrito no Manual de Hidrografia da OHI (Publicagdo C-13), os sondadores actsticos possuem
parametros que necessitam de uma definigdo correta, a fim de se obter uma alta resolugéo e precisdo no
registro do fundo. Qual parametro, dos sondadores analdgicos, permite superar as limitagdes do registro numa
largura fixa de papel, consistindo ainda na gravagdo apenas de uma janela de profundidade que pode ser
alterada, manual ou automaticamente, para manter o registro com uma resolugdo vertical satisfatéria
independentemente da profundidade?

(A) Escala.
{B) Ganho.
{C) Registro.
(D} Fase.
(E) Poténcia.
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QUESTAO 18

Em relagéo & propagacéo da velocidade do som na agua, conforme descrito no Manual de Hidrografia da OHI
(Publicagéo C-13), qual &€ o processo pelo qual a diregao de propagagéo da onda acustica varia como resultado
da variagdo da velocidade de propagag@o do som ao longo do meio de propagacéo, ou quando a energia
acUstica passa através da interface entre dois meios, apresentando uma descontinuidade na velocidade de
propagagéo do som entre os dois meios?

{A) Ganho.

(B) Atenuagéo.
(C) Reflexao.
(D} Absorgao,
(E) Refragéo.

QUESTAO 19

Os transdutores convertem impulsos elétricos de um gerador de sinais em vibragdes longitudinais que se
propagam na coluna de agua como onda de pressf&o. Reciprocamente, durante a recepgéo, as ondas de
pressdo sdo convertidas em impulsos aclsticos. De acordo com o principio de operagdo, como $&0
classificados os transdufores constituidos por duas placas, com uma camada de cristais de quartzo no meio,
sabendo-se que a aplicagdo de um potencial elétrico entre as placas produz uma variagdo da espessura da
camada de quartzo, como fungéo da polarizagéo da corrente aplicada?

{A) Piezoelétricos.
{B) Magnetostritivos.
{C) Electrostitivos,
{D) Inercials.

(E) Blisters,

QUESTAO 20

Existem vérios tipos de instalagdo dos transdutores a bordo das plataformas de sondagem. A opgéo sobre o
tipo de instalagdo depende da portabilidade do sistema, da necessidade de manté-lo longe das fontes de ruido
do navio, incluindo o fluxo de agua turbulento abaixo da quilha, e a necessidade de arria-lo para aproxima-lo do
fundo. Referente & sua instalagéo, como se classificam os transdutores montados em uma estrutura dedicada,
em forma de casco, sendo essa opgédo utilizada para os transdutores de feixe simples e multifaixe,
apresentando ainda como vantagem a reducgo do efeito do fluxo de agua na face do transdutor?

(A) Embutido.
(B) Bolha.

(C) Gondola.
(D) Rebocado.
(E) Portatit.
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QUESTAO 21

A calibraggo {patch tesf) &€ um procedimenio essencial que consiste na determinagao dos desvios do sistema
(Off-sets) para aquisigao de dados bhatimétricos. A calibragao deve ser efetuada apés a instalag@o do sistema,
apds grandes periodos de inoperacionalidade ou apds alteragdes significativas na instalagdo. Antes da
calibragdo, € necessario verificar os par@metros de instalag3o e efetuar um perfil de propagacéo da velocidade
do som na agua de forma a atualizar o célculo da refragdo. Dentre os parametros de calibragao (Off-sefs) a
serem determinados, qual deles € obtido por medicao do deslocamento longitudinal das sondas ao longo do
declive obtido, em diferentes velocidades do navio e com linhas de sondagem efetuadas no mesmo sentido?

{A) Pitch,

{B) Heave.

{C) Roll.

(D) Heading.
(E) Time Delay.

QUESTAOQ 22

De acordo com o Manual de Hidrografia da OHI (Publicagéo C-13), no inicio de um Levantamento Batimétrico,
deve ser efetuado um perfil de velocidade de propagagéc do som na agua e transferido para o ecobatimetro
multifeixe para sua utilizagdo, geralmente, em tempo real. A velocidade de propagagéo do som & face do
transdutor deve ser comparada com o valor dado pelo sensor de velocidade colocado a imerséo do transdutor.
Durante o levantamento, devem ser efetuados varios perfis de velocidade de propagagéo do som, de acordo
com a avaliag@o prévia de variagao temporal e espacial dos perfis de velocidade de propagacio do som. Qual
& o equipamento que & instalado préximo a face do transdutor, que serve para determinar a velocidade do som
para a corregéo dos feixes na safda transdutor?

{A) CTD.

{B) Digibar.

{C) Time Delay.

(D) Smart Sensor.

(E) Sound Velocity Profile.

QUESTAO 23

A ulilizag@o do ecobatimetro multifeixe envolve a tecnologia de propaga¢@o aclstica na agua. As
caracteristicas de emissao do eco estdo diretamente relacionadas ao alcance e ao grau de resclugdo que se
deseja alcancgar. Destarte, quando a sondagem da &rea submarina ocorre, percebemos que, conforme
aumentamos a profundidade & necessario

{A) aumentar a frequéncia do ecobatimetro com aumento da resolugéo.

(B) diminuir a frequéncia do ecobatimetro, porém com redugéo da resolugéo.
{C) aumentar a frequéncia do ecobatimetro com reducéo da resolugéo.

(D) reduzir a frequéncia do ecobatimetro com aumento da resolugéo.

(E) aumentar a frequéncia do ecobatimetro sem alteragdo da resolugéo.
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QUESTAO 24

A corregdo do posicionamento e atitude do navio s&o essenciais para evitar distor¢des no levantamento
hidrografico efetuado com ecobatimetro multifeixe. Com o intuito de que esses movimentos sejam obtidos e
processados, & efetuado o teste de amostra (patch test), a fim de corrigir as principais distorgbes que possam
ocotrer no transdutor apés o alinhamento. Esses testes determinam as seguintes corregdes:

{A) Roll e Latency.

(B) Roll, Pitch e Latency.

(C) Roll, Pitch e Heave.

(D) Pitch, Heave e Latency.
{E) Roll, Pitch, Yaw e Latency.

QUESTAO 25

O correto conhecimento das caracteristicas do ambiente aquético em termos de salinidade e temperatura,
influenciam diretamente nos resultados obtidos em um Levantamento Hidrogréfico, Esse conhecimento torna-
se essencial quando se opera em estudrios, local em que existem diferentes caracteristicas marinhas. Na
operagdo de um ecobatimetro multifeixe, as caracteristicas existentes nesses referidos locais podem ocasionar
distorgdes nos feixes durante a sua aquisi¢éio, conhecido como “Perfil Sorrindo”™. O que pode ocasionar essa
anomalia durante a aquisicdo de dados de batimetria?

(A) A superestimagao do perfil de velocidade do som.

(B) A subestimag@o do perfil de velocidade do som.

(CY O erro para mais na definigdo do tempo de laténcia.
(D) Ainsergio de temperatura menor do que o observado.
(E) A insergéo de salinidade maior do que o observado.

QUESTAOQ 26

O gradiente de velocidade do som pode ser classificado em positivo ou negativo em fungéo da variagéo das
caracteristicas de temperatura, salinidade e pressao. Um perfil de gradiente de velocidade do som que reduz
até a profundidade de 500 metros e aumenta a partir desse gradiente reflete um perfil

(A) considerade negativo, com a deflex&o do feixe sonoro para cima para profundidades maiores.
(B) com deflexao do feixe sonoro para cima e, em seguida, para baixo em profundidades maiores.
(C) considerado negativo, com deflex&o do feixe sonoro para baixo para profundidades maiores.
(D) considerado positivo, com deflexao do feixe sonoro para cima para profundidades maiores.
(E) deflexso para cima e, para aguas mais profundas, deflexao para baixo.

QUESTAO 27

De acordo com a publicagéo Lista de Auxilios-Radio (DHN 13* edigéo), dentre as principais fontes de erros
inerentes ao GPS, quais opgdes a seguir NAO se enquadram entre elas?

{A) Disponibilidade Seletiva.
(B) Atrasos lonosféricos.

{C) Atrasos Troposféricos.
(D) Erros nos Transmissores.
(E) Multicaminhamento.

-8de 13-



PS-MMN-2018 - HIDROGRAFIA

QUESTAO 28

De acordo com a publicagdo Lista de Auxilios-Radio (DHN 13® edic&o), as variagdes na pseudodistancia,
medida pelo receptor em fungéo de desvios e reflexdes sofridas pelo sinal GPS, desde a sua transmissdo até a
recepgio pela antena do usuério, além de sinais que s&o refletidos em superficies vizinhas a antena GPS do
receptor, tais como construgdes, estruturas metalicas, drvores, massas d’'agua etc. s@o caracteristicas de qual
erro de posicionamento?

{A) Disponibilidade Seletiva.
(B) Atrasos lonosféricos.

(C) Atrasos Troposféricos.
(D) Erros nos Transmissores.
(E) Multicaminhamento.

QUESTAO 29

Posicionamento ¢ a determinagdo da posigdo de objetos com relagéo a um referencial especifico. Quando o
objeto posicionado se encontra em repouso, tem-se o posicionamento estatico. J& o posicionamento
cinematico, refere-se a objetos em movimento. De acordo com a publicagéo Lista de Auxilios-Radio (DHN 13*
edicdo), em relagdo ao posicionamento por GPS, qual das opgdes de posicionamento abaixo, também
conhecida por “Posicionamento por Ponto”, torna a situagéo mais simples de calculo da posigao de um tnico
receptor GPS?

(A) RTK.

(B) Relativo.
(C) Absoluto.
{D) Cinemético.
- (E) Diferencial.

QUESTAO 30

O sistema NAVSTAR-GPS, ou simplesmente GPS, teve seu primeiro satélite langade em 1978 e foi declarado
operacional em 17 de julho de 1995. De acordo com a publicag&o Lista de Auxilios-Radio (DHN 13? edigdo),
esse sistema é composto por trés segmentos. Qual das opgdes abaixo contém esses segmentos?

{A) Satelital, de Controle e de Receptores.

(B) Espacial, de Controle e de Usuéarios.

(C) Espacial, de Armazenamento e de Receptores.

(D) Efemérides, de Armazenamento e de Usuarios.

(E) Efemérides, de Posicionamento e de Transmissores.
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QUESTAO 31

De acordo com a publicag@o Lista de Auxilios-Radico (DHN 13* edigfo), sobre o Posicionamento Diferencial
GPS (DGPS), avalie as afirmativas abaixo e assinale a opgéo cotreta:

) O pequeno volume de dados transmitidos pelas Estagdes de Referéncia DGPS permite o uso de baixas
taxas de transmissdo {100bps) e menor largura de banda, possibilitande um maicr alcance, através do
emprego de frequéncias das faixas LF e MF.

1) As Estagdes de Referéncia DGPS ndoc podem ser empregadas nas técnicas RTK (Real Time Kinematic).

[I) A qualidade das posicdes DGPS depende do grau de correlagdo espacial entre a estacdo de referénclae o
receptor mével, ou seja, 4 medida que se aumenta a distancia entre ambas, a operacdo de diferenciacéo
permite uma compensagao completa dos erros troposféricos e ionosféricos no receptor movel.

V) Devido a laténeia ou (age) das corregbes diferenciais, a estaglc de referéncia transmite uma faxa de
atualizagéo das PRC {Pseudorange Corrections), denominada RRC (Range Rate Correclion), que elimina erros
associados a receptores mdveis, como ruidos internos e interferéncias entre os canais de recepgao.

(A) Somente a afirmativa IV esta correta.

(B) Somente as afirmativas Il e IV esto corretas.
(C) Somente as afirmativas | e Il estdo corretas.
(D) Somente as afirmativas I, Il e ll} estdo corretas.
(E) Somente a afirmativa | esta correta.

QUESTAO 32

Conforme disposto na Lei de Seguranga do Trafego Aquavidrio {LEI N° 9.537), qual dos conceitos descritos
abaixo encontra-se INCORRETO?

{A) Amador - todo aquele com habilitag8o certificada pela autoridade maritima para operar embarcagdes de
esporte e recreio, em carater nao-profissional.

(B) Aquaviario - todo aquele com habilitagio certificada pela autoridade maritima para operar embarcagdes em
carater profissional.

(C) Atrmador - pessoa fisica ou juridica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta a embarcagao
com fins comerciais, pondo-a ou ndo a navegar por sua conta.

(D} Comandante {também denominado Mestre, Arrais ou Patrdo) — oficial ndo tripulante, responsavel pela
operacio e manutengido de embarcaglo, em condigdes de seguranga, extensivas a carga, aos tripulantes e as
demais pessoas a bordo,

(E) Embarcagao - qualquer construgdo, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas,
sujeita a inscrig&o na autoridade maritima e suscetivel de se locomover na agua, por meios préprios ou néo,
transportando pessoas ou cargas.
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QUESTAO 33

De acordo com a Portaria N®156/MB/2004, a qual representante da autoridade maritima compete as seguintes
atribuicbes?
| - Promover e supervisionar a execugéo de atividades voltadas para A seguranga da navegagéo aquaviaria;

Il - Supervisionar, no que se refere & Defesa Nacional e a Seguranga da Navegagéo, as atividades relativas a
Marinha Mercante;

Il - Supervisionar as atividades dos Representantes da AM subordinados;
IV - Estabelecer a Politica de Ensino Profissional Maritimo; e

V - Atualizar o valor da Tarifa de Utilizagdo de Fargis, mediante proposto do DHN.

(A) Comandante de Operagdes Navais.
(B) Diretor-Geral de Navegacao.

{C) Diretor de Portos e Costas.

{D) Chefe do Estado-Maior da Armada.
(E) Comandantes dos Distritos Navais.

QUESTAO 34

De acordo com o Artigo 18, da Lei n°12.815, de 5 junho de 2013, qual dos itens, listados abaixo, compete
somente & administrag&o do porto sob coordenag&o da autoridade aduaneira’?

(A) Estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de evolug&o do porto.

(B) Delimitar as areas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de inspeg&o sanitaria e de policia
maritima.

(C) Delimitar as areas destinadas a navios de guerra e submarinos, plataformas e demais embarcagbes
especiais, navios em reparo ou aguardando atracago e navios com cargas inflamaveis ou explosivas.

(D) Estabelecer e divulgar o calado maximo de operagdo dos navios, em fungéo dos levantamentos
batimétricos efetuados sob sua responsabilidade.

(E) Organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veiculos, unidades de cargas e de pessoas.

-11 de 13 -



PS-MMN-2018 - HIDROGRAFIA

QUESTAO 35

Conforme disposto na Norma da Autoridade Maritima para Levantamentos Hidrogréaficos (NORMAM-25), julgue
as afirmativas abaixo e assinale a opgéo correta:

| - Os orgéos plblicos da Administragdo Federal, Autarquias e Entidades Paraestatais Federais estio
dispensados da necessidade da inscrig@o para a execugéo de LH em AJB.

Il - As Entidades Executantes (EE) ja inscritas no Cadastro de Entidades Executantes de Levantamentos
Hidrograficos (CEELH), mantido pelo CHM, que desejarem executar um Levantamento Hidrografico (LH), estao
dispensados de encaminhar um pedido de Autorizagao para execugéo de LH.

lll - As autorizacdes para execugdo de LH serdo concedidas pelo CHM por um periodo maximo de 6 (seis)
meses continuos, a partir da data da Autorizag&o, ndo podendo esse perfodo ser prorrogado em hipdtese
alguma.

IV - A Autorizagdo para execugdo de Levantamento Hidrografico LH, concedida pelo CHM, refere-se
exclusivamente & Entidade Executante (EE) que a tenha requerido, sendo vedada sua transferéncia, utilizagéo
ou subcontratagao do LH por qualquer outra entidade, ou seja, a EC ou a EE registradas na Autorizag&o para
execugdo de LH concedida pelo CHM no podergo transferir a outra EE ou a uma terceira empresa a execugdo
do LH.

{A) Somente a afirmativa |V esté correta.
(B) As afirmativas |l e |V estdo corretas.

(C) As afirmativas | e lll e IV est@o corretas.
(D) As afirmativas [, Il e lll estdo corretas.
(E) Somente a afirmativa | esta correta.

QUESTAO 36

Dentre os principais erros do sistema NAVSTAR-GPS, qual destes, relacionados abaixo, esté associado ao
receptor?

(A) Efemérides.

(B) Relégios.

(C) Multicaminhamento.
(D) Refragéo loncsférica.
(E) Refrag&o Troposférica.

QUESTAO 37

Qual & a técnica de posicionamento diferencial que estima e modela, corn preciséo, varios parametros e fontes
de erros dos satélites, através de dados recebidos em tempo real de uma rede global de estagdes de
referéncias, gerando corregées para as Orbitas e relégios de cada satélite do sistema NAVSTAR GPS, que séo
retransmitidas para os usuarios através da banda L dos satélites INMARSAT?

(A) RTG

(B) GPS

(C) RTK

(D) DGPS

(E) OMINISTAR
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QUESTAO 38

Como sio chamados os protocolos, taxas de transmiss&o de dados e formatos especificos de mensagens, que
possibilitam a conex&o entre equipamentos eletrbnicos nauticos, tornando-se também uma interface para os
equipamentos GPS, possibilitando manter uma navegagdo em tempo real, sendo o padréo mais atual aceito
pela maioria dos receptores GPS?

(A) Codigo CIA.
(B) BANDA L1.
(C) NMEA 0183.
(D) RTSM-SC104.
(E) OMINISTAR.

QUESTAO 39

De acordo com o Manual de Hidrografia da OHI (Publicag&o C-13), qual o principal parametro acustico que
condiciona o alcance e a penetragfo da onda acustica nos sedimentos?

(A) Pressao.

{B) Salinidade.

{C) Temperatura.

(D) Frequéncia.

(E) Velocidade do som.

QUESTAO 40

Para uma melhor qualidade dos dados adquiridos em um Levantamento Hidrogréfico (LH), torna-se
imprescindivel decidir qual a methor forma para alcancar a exatiddo para o controle detalhado dos dados
obtidos de acordo com as especificagdes do LH. Para efetuar esse controle, tendo atengéo ao posicionamento
satélite das informacdes obtidas, dentre as opgdes abaixo, de acordo com o Manual de Hidrografia da OHI
{Publicagdo C-13), qual desvio do posicionamento é recomendavel, sendo a componente mais utilizada, no
controle de qualidade na aquisic@o de dados batimétricos?

(A) PDOP
(B) VDOP
(C) HDOP
(D) GDOP
(E) TDOP
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