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PS-MMN-2018 - ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 01:

Um motor de massa igual a 9 kg & instalado sobre 4 molas de rigidezes idénticas. O motor entra em res-
sonancia quando sua rotac&o & de 1200 rpm. Sendo despreziveis os efeitos dissipativos do sistema, a ri-
gidez de cada mola do sistema, em kN/m, esta na faixa de:

(A) 10 & 20
(B) 20 a 30
(C)30a40
(D) 40 a 50
(E) 50 a 60

QUESTAOQ 02:

No projeto do sistema de sucgéo de uma bomba alternativa industrial, o NPSHd (NET POSITIVE SUCTI-
ON HEAD disponivel) € menor do que o NPSHr (NET POSITIVE SUCTION HEAD requerido). Um gran-
de ntmero de solugdes pode ser oferecido para aumentar o NPSHd da instalagdo, dentre as quais as su-
geridas a seguir;

I - Reduzir o nivel de fluido no interior do tanque de sucgao.

[l - Aumentar o digmetro da tubulagio de sucgio.

[l - Elevar a altura do tanque de sucgéo.

IV - Reduzir o comprimento equivalente da sucgso através da redugo do numero de curvas.

Esta correto 0 que se sugere em:

{A) 1 ell, apenas.

(B) 1 & IV, apenas.
(C) Nl elll, apenas.
(D) II, Il e IV, apenas.
EYLILNelV.

QUESTAOQ 03:
Ao estudar a transformacéo martensitica, conclui-se corretamente que essa transformagéo:

(A) ocorre exclusivamente nas ligas de ferro-carbono e ¢ caracterizada, em parte, pela transformagao
com auséncia de difus&o.

(B) ocorre quando a velocidade de resfriamento & alta o suficiente, de modo que os atomos de carbono
permanecem como impurezas substitucionais na martensita. .

(C) ocorre de maneira que a austenita CFC experimenta uma transformag&o polimdrfica em uma marten-
sita tetragonal de face centrada (TFC).

(D) produz uma solugéo solida substitucional com atomos de carbono, capaz de se transformar rapida-
mente em outras esfruturas, quando aquecida. )

(E) produz uma estrutura cristalina cuja célula unitaria consiste em um cubo de corpo centrado que foi
alongado na extens&o de uma de suas dimensdes.

-1de15-



. PS-MMN-2018 — ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 04: :

Em relag&o a pressdo e & energia interna, o vapor superaquecido, guando comparado ao vapor satura-
do, apresenta presstes:

(A) mais altas para uma determinada temperatura e energias internas mais baixas para uma determina-
da pressao ou temperatura.

(B) mais altas para uma determinada temperatura e energias internas mais altas para uma determinada
press&o ou temperatura.

(C) mais baixas para uma determinada temperatura e energias internas mais baixas para uma determi-
nada presséo ou temperatura.

(D) mais baixas para uma determinada temperatura e energias internas mais altas para uma determina-
da press&o ou temperatura. '

(E) constantes para uma determinada temperatura e energias internas constantes para uma determinada
presséo ou temperatura.

QUESTAO 05:

O ciclo padréo a ar Otto e o ciclo padréo a ar Diesel sao constituidos por quatro processos. Nesse con-
texto, considere as afirmativas a seguir; '

| - O processo de compressio isoentrépica pertence a ambos os ciclos.

Il - O processo de fornecimento de calor a volume constante pertence a ambos os ciclos.
Il - O processo de expansio isoentrépica pertence a ambos os ciclos.

IV - O processo de rejeicao de calor a volume constante pertence a ambos 0s ciclos.

Esta correto 0 que se afirma APENAS em:

A)lell
(B)llelll
C)ylelV
D)1, e v
(E)1, eV

QUESTAO 06:

Duas grandes placas paralelas finas, cujas superficies podem ser consideradas corpos negros, estio se-
paradas por uma distancia de 2 cm e trocam calor entre si por condugéo e radiacdo. Admita que:

+ Uma das placas estéd a T1 = 400 K, enquanto a outra esta a T2 = 300 K;
» O espago entre elas é ocupado pelo ar (kar = 0,02W/m.K); e
* As correntes de convecgdo natural envolvidas s&o despreziveis.

Considerando que a taxa de transferéncia de calor por radiacao entre as placas por unidade de area &
de 200 W, a taxa de transferéncia de calor total entre as placas por unidade de drea, em W, corresponde
a:

(A) 250
(B) 300
(C) 350
(D) 400
(E) 450
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. PS-MMN-2018 - ENGENHARIA MECANICA
QUESTAOC 07:

O coeficiente de transferéncia de calor presente na equagéo que corresponde 3 lei do resfriamento de
Newton (coeficiente de filme) n&o & uma propriedade termodinamica. Esse coeficiente & um parametro:

(A) tedrico que incorpora a troca de calor radiante entre o escoamento e a superficie, as propriedades do
fluido,e a emitancia do corpo envolvido,

(B) tedrico que incorpora a natureza do padréo de escoamento préximo a superficie, o poder de absor-
¢&o do fluido e a emitancia do corpo envolvide.

(C) tedrico que incorpora a natureza do padrio de escoamento préximo & superficie, o poder de absor-
¢&o do fluido e a geometria do corpo envolvido.

{D) empirico que incorpora a natureza do padrao de escoamento préximo a superficie, as propriedades
do fluido e a geometria do corpo envolvido.

(E) empirico que incorpora a troca de calor radiante entre o escoamento e a superficie, o poder de absor-
¢&o do fluido e a geometria do corpo envolvido.

QUESTAO 08:

Um engenheiro sabe que a distribuigao de temperaturas ao longo de uma parede de 10 m? de &rea e de
0,8 m de espessura, em certo instante, corresponde a T(x)=a+bx+cx?. Sabe-se que a = 780 °C: b = -250
°C/m; ¢ = =70 °C/m? Considerando-se que a condutividade térmica do material é dada por 30 W/(m.°C),
a taxa de transferéncia de calor que entra na parede (x=0) & dada, em kW, por:

(A) 75
(B) 86
(C) 98
(D) 110
(E) 210
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i PS-MMN-2018 —- ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 09:

Um fluido B & pressurizado por um gés A no interior de um reservatério fechado, como mostra a figura
abaixo. Um mandmetro externo indica uma variagao de nivel hn = 0,30 m.

Considere que a altura h do nivel do fiuido B no reservatério € de 3,0 m e despreze a pequena variagio
ocorrente neste nivel. Nessas condigbes, se ps = 1.000 kg/m® e g = 10 m/s?, a pressao manométrica im-
posta pelo gas A e a press&o manomaétrica do fluido B na base do reservatério, em kPa, valem, respecti-
vamente; '

(A) 30,0 € 3,0
(B) 3,0 € 33,0
(C) 3,0 e 30,0
(D) 0,3 e 33,0
(E) 0,3 e 3,3

QUESTAO 10:

O método de medigéo de dureza por penetragdo de materiais mais utilizado em linhas de produgdo para
verificag&o de tratamentos térmicos devido & rapidez do ensaio, o qual elimina o tempo de medicéo da
impress&o (o resultado & lido diretamente maquina de ensaio), e que na grande maioria dos casos & néo-
destrutivo é o método:

(A) Shore
(B) Rockwell
{C) Vickers
(D) Brinell
{E) Kncop

QUESTAO 11:
O propésito de um regenerador numa turbina a gas &;

(A) acionar o compressor.

(B) regenerar o combustivel.

(C) resfriar o ar de combustao.

(D) aumentar a poténcia produzida pela turbina.
(E) aumentar a eficiéncia do ciclo.
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. PS-MMN-2018 - ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 12: '

Um agitador ¢ instalado em um tanque para garantir a homogeneidade do fluido nele armazenado. Sabe-
seé que o trabalho aplicado ao mecanismo de agitagdo do fluido foi de 1.000 kJ, e que, para manter a vis-
cosidade dentro dos limites de trabalho desejados, também foram transferidos 3.000 kJ de calor ao tan-
que. Considerando tanque e fluido como sistema, a variag&o da energia interna desse sistema & de:

(A) 1.000 kJ
(B) 2.000 kJ
(C) 3.000 kJ
(D} 4.000 kJ
(E) 5.000 kJ

QUESTAO 13:

> 1,000 M

—Eixo

Polia
Torque

A montagem eixo-polia ilustrada acima utiliza uma chaveta paralela retangular de comprimento 20 mm e
se¢do quadrada de lado 5 mm. Sabe-se que o didmetro da polia & igual a 12 cm e o diametro do eixo &
igual @ 2 cm. O valor da tens&o cisalhante a que a chaveta esta submetida & de:

(A) 5 Mpa

(B} 10 Mpa
{C) 40 Mpa
(D) 60 Mpa
(E) 80 Mpa

QUESTAOQ 14:

Um fluido escoa por um trecho de 20 metros de tubulagéo, de diametro interno igual a 20 mm. Sabe-se
que 0 nimero de Reynolds nesse escoamento & igual a 1.280, o fluido escoa a 2 m/s, e a aceleragdo da
gravidade local & igual a 10 m/s? . Ent&o, a perda de carga nesse trecho de tubulagéo, é de:

{A) Tm
(B)Sm
(C)10m
(D) 18 m
(E}20 m
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. PS-MMN-2018 — ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 15:

O Diagrama de Moody permite que se obtenha o fator de atrito em fungéo do Nitmero de Reynolds no
escoamento de um fluido em fubulages. Nesse diagrama, constata-se que o fator de atrito:

(A) é proporcional ao inverso do Nimero de Reynolds no regime laminar.

(B) € proporcional ao inverso da rugosidade relativa da tubulagéo no regime laminar.
(C) & proporcional ao Nimero de Reynolds no regime laminar.

(D) diminui sempre que o Numero de Reynolds do escoamento diminuir,

(E) independe da rugosidade relativa no regime turbulento.

QUESTAO 16:

q {earga uniformemsanta distibuida)
snEninnnn
=

L Lo e L
I

L 4

A viga uniforme e homogénea com trés apoios, sujeita a um carregamento uniformemente distribuido,
conforme indicado na figura acima, & estaticamente;

(A) determinada com reagdes idénticas nos apoios A, Be C.

(B) determinada com reagdes idénticas nos apoios A e C, apenas.
(C) indeterminada com reagdes idénticas nos apoios A e C, apenas.
(D) indeterminada com reagdes idénticas nos apoios A, B e C.

(E) indeterminada com reagfes idénticas nos apoios A e B, apenas.

QUESTAO 17:

G comandante de uma corveta avista um ICEBERG proximo & sua embarcacéo. Sabendo gue as densi-
dades relativas do gelo e da dgua do mar s#o, respectivamente, 0,92 e 1,025, o comandante conclui cor-
retamente que o percentual do volume do ICEBERG que ¢ visivel acima da superficie do mar esta:

(A) abaixo de 1%.

(B) entre 2,5% e 8%.
(C) entre 9% e 11%.
(D) entre 12% e 15%.
(E) acima de 15%.
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. PS-MMN-2018 — ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 18:

Fadiga € uma forma de falha que ocorre em componentes mecanicos e estruturais sujeitos a tensdes di-
namicas e variaveis. Nestas condigdes, é possivel a ocorréncia de falha em nivel de tens3o inferior ao li-
mite de escoamento do material para carregamentos monoténicos.

| - As caracteristicas de ductilidade do material nfo afetam sua resisténcia a fadiga.

Il - Falhas por fadiga séo caracteristicas dos materiais metélicos e ceramicos, n3c ocorrendo em materi-
ais poliméricos e compésitos.

I'l - A falha por fadiga ocorre de maneira fragil, pois existe muito pouca ou nenhuma deformagao pléstica
associada com a propagagéo da trinca.

IV - Furos nas superficies de componentes agem como concentradores locais de tensdo, favorecendo a
nucleagéo de trincas de fadiga e quanto maior o furo, maior a concentragéo de tensdes provocada.

E(S&o) correta(s) apenas a(s) afirmagéo(fes):

(A)lell
(B) Il e Il
)
(D) llelV
(E) IV

QUESTAO 19:
Em uma instalag&o de compresséo industrial, a associagéo de compressores centrifugos: '

(A) em paralelo permite a obtengéo de uma relagéo de compresséo elevada, impossivel de ser atingida
por um unico compressor,

(B) em paralelo permite a injecéo ou extragso de fluxo em um nivel intermediario de press&o.

(C) em série estabelece ampla flexibilidade operacional por possibilitar o desligamento de um ou mais
compressores, S& necessario.

{D) em série permite a obteng&o de uma vazéo elevada, impossivel de ser atingida por um Unico com-
pressor.

(E) em série permite a realizagéo de um resfriamento intermediério do gas, com o propésito de reduzir a
poténcia de compressio.

QUESTAO 20;

No processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, o arco elétrico & gerado entre a extre-
midade livre do eletrodo e o0 metal que se deseja soldar, sendo utilizado o eletrodo do tipo:

{A) consumivel, em que o revestimento do eletrodo tem como uma de suas fungdes promover a forma-
¢ao de gases.

(B) consumivel, em que o revestimento do eletrodo tem como uma de suas fungdes evitar a formagé&o de
escoria.

(C) né&o consumlvel, em que o revestimento do eletrodo tem como uma de suas fungdes promover a for-
macéo de escoria.

(D) néo consumivel, em que o revestimento do eletrodo tem como uma de suas funcdes evitar a forma-
¢ao de gases. :

(E) n&o consumivel, em que o revestimento do eletrodo tem como uma de suas fungbes estabilizar o
arco e a transferéncia do metal.
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) PS-MMN-2018 - ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 21:

Dada a tabela a seguir, com as propriedades de vérios gases perfeitos a 300 K.

o Peia —_— el gy

Gis molecular  kifkgK  kikgK  kifkgK k

Aceti 26,038 02193 = 16986 1,3793 1,231
S 28,97 02870 1,0035  0,7165 1,400

17,031 048819 -2,1300 16418 - 1,297
139,948 020813 05203 03122 . 1,667 |
| 58,124 0,14304  1,7164 1,5734 . 1,081
" Dibxido de Ca o, 44,01 "0,18892 08418 0,6529 1,289 |
- Mondxido de Carbona GO 2801 029683 1.0413 0,7445 £.400

Assinale a opgéo que representa a variagéo de entropia especifica para o ar quando este & aquecido de
200 a 500K e a pressdo diminui de 300 para 200kPa, admitindo o calor especifico constante.
Considere In2 = 0,6931; In 3 = 1,0086; In 5 = 1,6094.

(A) 0,0359 kJ/kg K.
(B) 1,0359 kJ/kg K.
(C) 1,0538 kJ/kg K.
(D) 1,0953 kJ/kg K.
(E) 1,1881 kdikg K.

QUESTAQ 22:

Qual a grandeza mais importante, que relaciona as tensées locais em um fluido em movimento com a
taxa de deformagéo por cisalhamento do elemento do fluido?

(A) Presséao,

(B) Temperatura.

{C) Viscosidade.

(D) Massa especifica.
(E) Calor especifico.

QUESTAO 23:

Quais s&o as hipbdteses para a aplicacéo das equagdes de Navier-Stokes?

(A) Massa especlfica e viscosidade constantes e escoamento permanente.

(B) Viscosidade constante e escoamento permanente,

(C) Massa especlfica constante e escoamento permanente.

(D) Massa especifica e viscosidade constantes e escoamento néo permanente.
(E) Massa especifica e viscosidade constantes.
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. PS-MMN-2018 — ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 24;

Qual o micromecanismo da fratura onde a separag#o ocorre pelo avango simultanec de varias trincas em
planos cristalograficos paralelos? ‘

(A) Fratura por quase-clivagem.
(B) Fratura por fadiga.

(C) Fratura duectil.

(D) Fratura por clivagem.

{E) Fratura plastica.

QUESTAO 25:

Assinale a alternativa que descreve um trocador de calor do tipo recuperador.

(A) Os fluidos quente e frio s&o separados por uma parede e o calor & transferido por meio de uma com-
binag&o de condugéo para e a partir da parede e de convecgdo através da parede.

(B) Os fluidos quente e frio entram em contato direto. Um exemplo de tal dispositivo & uma torre de refri-
geracéo.

(C) Os fluidos quente e frio ocupam alternativamente o mesmo espaco no nlicieo do trocador. O nticleo
do trocador serve como dispositivo de armazenagem de calor que, periodicamente aquecido pelo flui-
do mais quente, transfere o calor para o fluido mais frio.

(D) Os fluidos quente e frio ocupam simultaneamente o mesmo espaco no nucleo do trocador, O nicleo
do trocador serve como dispositivo de armazenagem de calor que, aquecido pelo fluido mais quente,
transfere o calor para o fluido mais frio. :

(E) Os fluidos quente e frio s8o separados por uma parede e o calor é transferido por meio de uma com-
binagéo de convecgéo para e a partir da parede e de condugéo através da parede.

QUESTAO 26:

Calcule o médulo da taxa de transferéncia de calor por conveccio natural entre uma 56¢30 de area de
30 x 30 m do telhado de um barrac&o e o ar ambiente, considerando a superficie do telhado com tempe-
ratura de 30°C, a temperatura do ar de -2°C e o coeficiente médio de transferéncia de calor por convec-
¢80 de 10 W/m? K. Suponha a existéncia de estado estacionario e que a direg&o do fluxo de calor seja do
teihado para o ar.

(A) 224.000W,
(B) 234.000W.
(C) 252.000W.
(D) 280.000W,
(E) 288.000W.
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B PS-MMN-2018 - ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 27:

Quais as propriedades de transferéncia de calor das quais a convecgéo depende?

(A) Somente a densidade e viscosidade.

(B) Somente a densidade e a velocidade do fluido.

(C) Somente a viscosidade e a velocidade do fluido.

{D) Densidade, viscosidade e velocidade do fluido.

(E) Somente de suas propriedades térmicas: condutividade térmica e calor especifico.

QUESTAO 28:

Qual o tratamento termico feito pelo reaquecimento de um ago temperado ou normalizado a uma tempe-
ratura abaixo da transformag&o de fase, seguido de um resfriamento na velocidade desejada? Observa-
¢éo: a duragdo e a temperatura séo escolhidas de modo a proporcionar ao ago as propriedades deseja-
das.

(A) Revenimento.
(B) Témpera.

(C} Recozimento.
(D} Normalizagéo.
{E) Maleabilizagao.

QUESTAO 29:

Qual & a propriedade que permite ao material sofrer deformagéo permanente antes de se romper por tra-
¢a0? E uma propriedade frequentemente desejavel pois, em virtude dela, um elemento pode suportar
uma carga ocasional, excepcionalmente alta, sem quebrar.

{A) Rigidez.

{B) Tenacidade.
(C) Ductilidade.
(D) Elasticidade.
(E} Usinabilidade.
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5 PS—MMN-2018 —- ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 30:

Em muitas situagbes que envolvern corrosao ou alta temperatura, o ago inoxidavel é o que melhor satis-
faz. Este ago possui trés tipos: austenitico, martensitico e ferritico.

Dentre as definicdes abaixo, assinale a resposta correta, considerando: (I) para austenitico, (Il) para mar-
tensitico e (Il1) para ferritico.

( ) Nao endurecem por tratamento térmico, nem endurecem excessivamente pelo trabalho. E, pro-
vavelmente, o mais intensamente usado entre os agos ao cromo simples.

( ) Sé&o endurecidos facilmente, facimente soldaveis e s&o os melhores dos agos inoxidaveis para
trabalho a altas temperaturas. Por causa de sua facilidade em endurecer-se, esses acos devem
ser usinados com corte pesado, baixa velocidade e ferramenta afiada.

( ) Contém apenas cromo como elemento de liga fundamental. S&o endurecidos por tratamento
térmico. Podem ser trabalhados a frio sem que enduregam excessivamente devido ao trabalho.
Apresentam boa resisténcia & corroséo atmosférica e a alguns compostos quimicos.

(A 11, 1 elll.
(BYlll, lell.
(i, liel.
DYL el
(E)1, 1l elll.
QUESTAO 31:

Qual o sistema de refrigeragéo que usa a propriedade que tem o ar de, quando comprimido e, em segui-
da, submetido & expansao, ser capaz de retirar calor de um trocador de calor que pode ser, por exemplo,
o evaporador de um conjunto frigorigeno?

(A) de absorgo.

(B) termoelétrico.

(C) de compresséo de ar.
(D) de gjecéo de vapor.

{E) de compressao a vapor.
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B PS-MMN-2018 - ENGENHARIA MECANICA
QUESTAO 32:

Observe a figura abaixo.

A haste ABC tem, na parte superior, 9mm de espessura, e na parte inferior, 6mm de espessura de cada
lado. Uma resina a base de EPOXY é usada para colar as partes superior e inferior da haste, no ponto B.
Os pinos no ponto A e C tém 9mm e 6mm de diametro, respectivamente. Determine respectivamente: a
tensao de cisalhamento no pino A e a tensdo média de cisalhamento nas superficies coladas no ponto B.

(A) 51,2MPa e 2,26MPa.
(B) 57,6MPa e 1,13MPa.
(C) 57,6MPa e 2,26MPa.
(D) 45,2MPa e 1,13MPa.
(E) 51,2MPa e 1,13MPa.

QUESTAO 33:

No ciclo de refrigeragéo, o fluido refrigerante, ao passar, no condensador, do estado de gas em alta pres-
s30 a liquido em aita pressdo, necessita de um meio pelo qual transmita o calor recebido no evaporador.
Este meio podera ser o ar, a agua ou a evaporagéo da agua.

Dentre as definicdes abaixo, assinale a resposta correta, considerando: (1) a ar, (1) a agua e {llI} evapo-
rativa.

( ) Neste caso, a temperatura de bulbo Umido do ar exterior deve ser inferior & estabelecida para o
fluido frigorigeno.

( ) Emcirculagao natural ou forgada. Neste caso, a temperatura admitida para fluido deve ser supe-
rior a do bulbo seco do ar exterior considerado nos calculos.

( } Neste caso, a temperatura do bulbo Uimido do ar exterior deve ser inferior a temperatura da
&gua de circulagdo, para que haja transferéncia de calor da 4gua para o exterior.

SHNEYD
(B)1i, Le lll.
(CYIiL, el
(D)1, el
(E) 1, el
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QUESTAO 34:

Quais as cargas térmicas que podem ser introduzidas no recinto a condicionar somente com a quantida-
de de calor sensivel?

(A) Carga de insolagao, infiltragdo e dutos.

(B) Carga de condugao, insolagdo e equipamentos.
(C) Carga de condugéo, pessoas e dutos.

(D) Carga de condug¢io, insolacéo e dutos.

(E) Carga de infiltragéo, pessoas e equipamentos.

QUESTAO 35:

A figura a seguir representa esquematicamente um processo de reducdo direta.

“ehirt Mo nBCLERr A G o G,

-

O redutor é cogque moido. A carga consiste de concentrados de minério de ferro, na forma moida ou na
forma de "pelotas", coque e calcario moidos. E a mesma levada a um forno rotativo, onde a temperatura

€ mantida na faixa de 1.000 a 1.076°C. O produto sélido é resfriado e o ferro & separado mediante sepa-
rador rmagnético.

Assinale a alternativa correta que representa o processo descrito acima.

(A) HOGANAES.

(B) WIBERG-SODERFORS.
(C) MIDREX,

(D) HYL.

(E) SL/RN.
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QUESTAO 36:

Para que uma particula de massa m descreva uma trajetoria circuiar de raio R com velocidade de médu-
lo constante, é necessario que seu vetor aceleragéo tenha:

(A) médulo variavel.

(B) diregao tangente a trajetéria.
(C) direg@o normal a trajetdria.

(D) médulo igual a zero.

(E) o mesmo sentido da velocidade.

QUESTAO 37:

Analise a figura a seguir.

HI.
1]

A partir das respectivas projegdes ortogonais no 1° diedro de uma pega representada acima, assinale a
op¢ao que representa a perspectiva isométrica da pega.

- B
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QUESTAO 38:

Ao contrario dos motores de ignigéo por centelha, nos quais a poténcia fornecida é controlada primordial-
mente pela variagéo do fluxo de massa do ar seco, os motores de ignig&o por compresséo sdo controla-
dos pela variagéo da razéo de combustivel-ar que, naturalmente, varia a eficiéncia. Além disso, mesmo
que a razdo combustivel-ar seja constante, o processo de combustio dos motores de ignigdo por com-
presséo pode ser apreciavelmente afetado:

{A) somente pela pressdo e temperatura de admissao.
(B) pela pressao, temperatura de descarga e velocidade.
(C) somente pela temperatura de admiss&o e rpm.

(D) pela pressao, temperatura de admisséo e rpm.

(E) somente pela pressao e velocidade.

QUESTAO 39:

Segundo a classificagéo dos tipos de compressores, tipos de deslocamento e dinamicos, assinale a al-
ternativa que indica dois compressores rotativos.

{A) Axial e palheta rotativa.
{B) Lysholm e axial.

(C) Lobulos e Lysholm.
(D) Lébulos e émbolo.

(E) Lysholm e centrifugo.

QUESTAO 40:

Coloque V {verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, em relagéo aos ciclos de refrigeragéo e seus
componentes:

() O separador de éleo empregado em uma instalagéo de refrigeragdo tem como fungéo remover os tra-
gos de dleo existentes no fluido refrigerante antes que o fluido refrigerante entre no compressor.

{ ) No condensador o refrigerante liquido se evapora. Os evaporadores podem ser do tipo seco ou do
tipo inundado.

( ) Avalvula de expans&o desempenha a fung&o de monitoragéo da quantidade de refrigerante liquido
que passa do condensador para o evaporador , ‘

( ) Depois de passar pelo separador de dleo (se houver), o refrigerante aquecido sob forma de gas &
descarregado em um evaporador no qual o resfriamento remove o calor absorvido pelo refrigerante no
COMpPressor. :

( ) S&o elementos basicos comumente empregados no sistema de refrigeragdo por compresso: com-
pressor, condensador, reservatério de liquido, valvula de expansao, evaporador.

Assinale a opgao correta.

(A) (F) (F) (F) (F) (V).
(B) (F) (F) (V) (F) (V).
(C) (V} (V) (F) (F) (V).
(D) (F) (V) (V) (V) (F).
(E) (M} (F) (F) (V) (V).
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