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PS-MMN-2018 — ENGENHARIA ELETRICA
QUESTAO 01:

As fibras opticas possuem maior largura de banda, em relagéo aos fios de cobre, possibilitando o envio de
um volume maior de informagdes em uma Unica linha fisica.

Qual das afirmativas abaixo apresenta uma consequéncia desta propriedade?

(A} Os equipamentos de ponta do enlace dptico apresentam maior complexidade.

(B) A transmiss&o de dados por uma distancia maicr que o fio de cobre.

(C) Diminuiggo do niimero de linhas fisicas necesséarias para enviar certa quantidade de informagao.
(D) Elimina a necessidade de uso de técnicas de multiplexagéo.

(E) Diminuigdo de custos em equipamentos, em relagéo ao fio de cobre.

QUESTAO 02:
Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa que completa o paragrafo.

Os diodos Zener séo projetados para operar na regido de , onde grandes
variagbes de corrente produzem variagdes de tenséo, permitindo,
assim, que se construa um regulador de

{A) ruptura/ pequenas/ tensio

(B) polarizagao reversa/ grandes/ tensao
(C) polarizacao direta/ médias/ corrente

{D) ruptura/ grandes/ corrente

{E} polarizagdo reversa/ pequenas/ corrente

QUESTAO 03:

Com relagéo a propagagéo de um sinal eletromagnético na faixa de micro-ondas, caracteristicas impor-
tantes para um sinal nesta faixa do espectro s8o a frequéncia elevada e o comprimento de onda reduzido.
Qual das afirmativas abaixo & INCORRETA?

(A) Apresentam menor efeito de desvanecimento em mau tempo meteoroldgico.

(B) As frequéncias de micro-ondas apresentam capacidade para um maior nimero de canais, em rela-
¢80 as frequéncias de radio menores.

(C) Com o comprimento de onda menor, pode apresentar maior ganho e diretividade nas antenas.

(D) Frequéncias de micro-ondas s&o fortemente atenuadas pela ionosfera.

(E) Enlaces em micro-ondas necessitam de linha de visada no enlace.
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QUESTAO 04:

O circuito abaixo € excitado por um sinal de tensao e(t) = 5cos(10t+30°).
%«n dF
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Qual expresséo abaixo representa o valor da tensao e, () em estado permanente?

(A) eo(t) = 2,64cos(20t+15°) v
(B) eo(t) = 2,64cos{10t — 15°) V
(C) e,(t) = 0,88cos(10t — 75°) V
(D) e,(t) = 0,88cos(10t+75°) V
(E) e,(t) = 1,88c0s(20t+55°) v

QUESTAO 05:
Um sistema de radio enlace simplificado & apresentado na figura abaixo

Dados:
Pte Prs&o as poténcias na transmiss&o e recepgéo, res-

Gt L Gr
pectivamente.
Pt T P Gie Grséo os ganhos da antena de transmissao e recep-

¢&8o respectivamente.
R & a disténcia entre as antenas.
R L perdas de propagagdo do enlace.

Com base na figura apresentada, qual das afirmagées abaixo esta correta?

(A) Os valores de Gre Gr ndo influenciam a poténcia de recepcao.

(B) O valor da distancia R nao influéncia o valor de L.

(C) O valor de L pode ser ignorado no orgamento de poténcia do enlace.

(D) As antenas necessariamente precisam estar posicionadas para permitir visada direta.

(E) A poténcia de recepgdo em dBm é o resultado da soma dos ganhos do enlace e poténcia de trans-
miss&o, subtraindo as perdas de propagacso.

-2del6-



PS-MMN-2018 - ENGENHARIA ELETRICA
QUESTAO 06;

Um circuito légico possui trés entradas digitais representadas por A, B e C que podem assumir valores

binérios. A salda desse circuito & expressa por Z=ABC+ABC+A(B+C). Qual express&o abaixo repre-

senta a saida Z de forma mais simplificada?

(A) Z=B(AB+C).
(B) Z=A(B+C).
(C) Z=ABC+AB.
(D) Z=AB+BC,
(E) Z=A+BC,

QUESTAO 07:
Assinale a alternativa abaixo que completa as lacunas:

Para frequéncias de 3GHz as ondas de radio a atmosfera na troposfera. Torna-se
necessario o uso de para auxiliar o enlace de comunicagao.

(A) acima - ultrapassam — nao refletindo — satélites artificiais.

{B) abaixo ~ nao ultrapassam — nao refletindo — satélites artificiais

{C} acima — ultrapassam — refletindo - maior poténcia de transmisséo.

(D) abaixo — ultrapassam — nao refletindo — maior poténcia de transmisséo;
{E} acima - nao ultrapassam — refletindo- satélites artificiais.

QUESTAO 08;

Considere uma variavel aleatdria X modelada por uma distribuigao Rayleigh com paradmetro de escala o

cuja fungéo de distribuicao cumulativa é expressa por Fy (x) = 1 — e~*°/29° Agsinale a alternativa que

corresponde ao valor de x, tal que P(X < x,)=P{X>Xx,}, em que P(.) denota a probabilidade de um
evento. .

(A) x, = 20
B) x, =20
(©€) x,=0v2

(D) x,=0v2ln2
(E) x, =20In2
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QUESTAO 09:

Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte afirmagao. Um satélite de érbita geossincrona
apresenta rotagao:

{A) Em orbita de baixa altitude.

(B) Que acompanha a rotagéo da terra podendo apresentar inclinagéo e excentricidade diferentes de
zero.

(C) Que acompanha a rotagdo da terra, ficando em repouso em relagéo a um ponto da terra.

(D) N&o sofre influéncia de campos gravitacionais de outros planetas.

(E) Emmn orbita polar.

QUESTAO 10:

Considere o circuito resistivo da figura abaixo.

10 a0

.J 8
10V — —
3n 142

Qual o valor da tenséo e,?

(A) e, =35V.
B) e, =45V.
{C) ¢, =55V.
(D) e, =65V,
(E) e, =75V.
QUESTAO 11:

Um enlace optico apresenta perdas de 31 dB e requer uma sensibilidade de recepgée minima de -34 dBm.
Qual & a poténcia minima de transmissdo em W?

(A) 0.32x10°
(B) 0.50x10°3
(C) 0.50x103
(D) 0.32x108
(E) 3.2x10
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QUESTAQ 12:

Ao se aproximar uma carga elétrica de teste de outra carga elétrica fixa percebe-se uma forga elétrica
entre ambas as cargas. Em outras palavras, uma carga elétrica pontual fixa no espage gera um campo
elétrico ao seu redor. Sobre esse campo elétrico, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O campo elétrico em um ponto do espago & inversamente proporcional ac quadrado da distancia

desse ponto até a carga geradora do campo elétrico.

{B) Aintensidade do campo elétrico & definida como a intensidade da forga elétrica entre a carga geradora

e uma carga de teste dividida pelo valor da carga geradora.

(C) Aintensidade do campo elétrico € diretamente proporcional a carga elétrica geradora do campo.

(D) © campo elétrico gerado por uma carga pontual possui apenas componentes radiais.

(E) A intensidade do campo elétrico gerado por duas cargas elétricas no espago é a soma da intensidade
do campo elétrico gerado por cada uma das cargas isoladas.

QUESTAO 13;

Considere um sinal senoidal na frequéncia de 70 kHz. Esse sinal passa por um processo de digitalizacéo
com frequéncia de amostragem de 100 kHz € em seguida é convertido novamente para analégico. O sinal
resultante é filirado por um filtro passa-baixa ideal com frequéncia de corte em 50 kHz. Apds todo o
processo, o sinal resultante é:

(A) Senoidal com frequéncia de 30 kHz.
(B) Senoidal com frequéncia de 40 kHz.
(C) Senoidal com frequéncia de 50 kHz.
{D) Sencidal com frequéncia de 70 kHz.
{E) Nao existe sinal resultante, o filtro corta todo o sinai.

QUESTAO 14:

Um féton e o guantum da radiag@o eletromagnética e apresenta uma energia definida pelo produto de sua
velocidade com a constante de Planck (h), dividida pelo seu comprimento de onda. Um féton emitido por
um laser apresenta comprimento de onda de 7x10-” m. Qual o valor da frequéncia deste féton e sua energia
em J e em eV, respectivamente?

Considere h = 6.626x103 J.s, velocidade da luz ¢ = 2.998x108 m/s e 1eV= 1.602x10-1¢ J.

(A) 0.028x1075, 2.84x10%%,1.77
(B) 0.428x1015, 2.84x10-, 1,77
(C) 0.428x10'5, 4.84x10-°, 2.90x10°
(D) 2.335x1015, 2.84x10-%, 2.90x10°
(E) 2.335x1015, 4.64x10°, 2.90x10°
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QUESTAO 15:

A figura abaixo representa um circuito légico com as entradas digitais A, B e C e asaida X,

) > e

=

Assinale a alternativa que representa o valor da salda digital X.

(A) X=(A+B)(B+C).
(B) X=(A+B)(B+C).
(C) X=A+B + B+C.
(D) X=(A+B)(B+C).
(E) X=AB + BC.

QUESTAO 16:

O padréo de irradiagéo de uma antena é apresentado na figura abaixo.

Com relagzo a figura, qual das alternativas a seguir estd INCORRETA?

(A) A RFC da antena é de -30 dB.

(B) Apresenta diregéo de maior irradiagio em 0°.

(C) O lobo secundario de maior intensidade se apresenta em + 16°.
(D) A intensidade do maior [obo secundério é de 13 dB,

(E) A antena em questdo & diretiva.
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QUESTAO 17:

As teorias da eletricidade e do magnetismo estao intimamente relacionadas. Neste contexto, selecione a
alternativa correta,

(A) Quando duas cargas elétricas estdo em movimento, manifesta-se entre elas uma forga magnética
além da forga elétrica.

(B) Todo campo magnético existe devido a movimentagéo de carga elétrica.

(C) Apenas um campo magnético & capaz de tirar uma carga elétrica do repouso,

(D) A intensidade de campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um fio retilineo &
invaersamente proporcional a corrente no condutor.

(E) Aintensidade de campo magnético gerade por uma corrente elétrica em um fio retilineo num ponto é
inversamente proporcional ao quadrado da distancia entre o centro do condutor e o ponto.

QUESTAO 18:

O ganho de uma antena transmissora é uma de suas propriedades mais importantes. Se o ganho de um
amplificador é de 30 dB e o sinal amplificado apresenta 2 mW, antes da amplificag&o. Qual sera a poténcia
transmitida por essa antena e origem da energia da amplificagao?

{A) 33 dBm, no canal de transmiss&o.

{B) 33 dBm, na alimentacado do amplificador.
{C) 60 mW, na alimentagdo do amplificador.
(D} 60 mW, no canal de transmisséo.

(E) 33 dBm, no transmissor da antena.

QUESTAO 19:

Considere o circuito da figura abaixo em que o amplificador operacional é alimentado simetricamente com
Ve =12 V.

Nessas cendigdes, qual o valor da tenséo V,?

Iﬁ/

2kn

—_—
=

||i—

(&) 4V
B) BV
(C) 8V
(D} 10V
(E) 12V
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QUESTAO 20:

Sobre &s condigdes de contorno de um guia de ondas metalico, margque as opgdes VERDADEIRAS (V) e
FALSAS (F) e, em seguida, assinale a opcéo que corresponda & sequéncia correta:

) As componentes tangenciais & fronteira de um campo elétrico sao continuas.
) A compenente tangencial a fronteira de um campo magnético sdo descontinuas e séo proporcionais
a densidade de corrente de superficie na fronteira,
{ )} Acomponente normal da densidade de fluxo elétrica & descontinua na fronteira, proporcionalmente &
densidade de carga elétrica na fronteira.
{ )} Acomponente normal da densidade de fluxo magnético é descontinua na fronteira.

(
(

(A (V) (V) (F) (F)
(B} (F)(M) (V) (F)
(C) (V) (F) (V) (F)
D) (V) (F) (V) (V)
(E} (FY(FYM) (V)
QUESTAO 21:

Dada a variavel aleatéria Gaussiana X com média 1=2 e variancia 02 = 4. Utilize a tabela abaixo em
que Q(x) = %f: e(-¥*/2) gu,

X Q)
0.0 0.5

05 | 0,309
10 | 0,159
15 | 0,067
20 | 0,023
25 | 0,006
3.0 | 0,001

Neste contexto, qual & a probabilidade de |£| > 42

A) 0,08
B} 0,16
C) 0,24
D) 0,32

(
(
(
(
(E} 0,40
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QUESTAO 22:

A figura abaixo representa os primeiros modos TE e TM de um guia de onda circular e suas respectivas
frequéncias de corte.

TEy, TEy  TEq  TEg TEy TEp,
J f I ) TR
0 1 T 2 3 Se(TELny
My Ty TMy TMy

Sabendo que a frequéncia de corte do modo dominante & de 3 GHz, qual das afirmativas abaixo
apresenta o modo fundamental deste guia e 0s modos degenerados de propagagao, respectivamente?

{A) TE1, TMot & TE2
(B) TMo1, TM11 & TMa1
(C) TMo1, TE11 & TE2
(D) TE11, TEo1 & TMyy
(E) TE1, Tkzre TEn

QUESTAO 23:

Considere uma sequéncia x[n] de comprimento 2 tal que x[0] = 1 e x[1] = 0. A transformada de
Fourier discreta (DISCRETE FOURIER TRANSFORM — DFT) com comprimento 10 de x[n] é expressa
por X[k], em que k é um Indice inteiro entre 0 e 9. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) X[k] = 1 independentemente do valor de k.

(B) X[k] decai exponencialmente comegando em 0,5.
(C) X[k] = 0,5 independentemente do valor de k.
D) X

(E)

[k] decai exponencialmente comegando em 1.
N&o é possivel calcular uma DFT de comprimento 10 de uma sequéncia de comprimento 2.
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QUESTAO 24:

O principio basico de um sistema radar consiste em uma antena gerando uma radiofrequéncia. Esse sinal
emitido quando encontra um alvo tem uma parcela refletida na dire¢éo da origem do sinal. O sistema radar
ao detectar essa parcela refletida, pode determinar informagdes do alvo através de um processamento
adequado. A figura abaixo ilustra um sistema radar:

Pt e Pr: poténcia de fransmissao e recep-
¢éo,

G: Ganho da antena

R: distancia entre a antena e o alvo.

Receptor

Se o sinal emitido por um radar RAN 20s tem velocidade de aproximadamente 3x108 m/s, frequéncia de
3GHz e o tempo que o sinal demora para propagar até o alvo e retornar é de 1,234 ms. Qual é a distancia
que esse alvo se encontra do radar em milhas nauticas? Considere 1nm=1,85Km.

{A} 100
{B) 200
(C) 1.8510°
(D) 185108
(E} 3,70-10%

QUESTAO 25:

Atualmente os sistemas de controle na engenharia necessitam de maior preciséo e envolvem mdltiplas
entradas e muitiplas saidas. Além disso, frequentemente, os sistemas séo variantes no tempo. Dessa
forma, esses sistemas estéio cada vez mais complexos. Para modelar esses sistemas complexos é utili-
zada uma abordagem de controle moderno que tem por base o conceito de estado. Neste contexto, o
modelo matematico é formado por equagdes de estado. Sobre essa modelagem, assinale a alternativa
correfa.

(A) Todo o sistema de controle possui somente uma variavel de estado.

{B) A representag@o de um dado sistema no espago de estados é Unica.

(C) As equagbes de estados possuem trés tipos de variaveis para modelagem de sistemas dindmicos.
(D) As variaveis de estado necessitam ser grandezas fisicamente mensuraveis ou observaveis.

(E) O conhecimento dos valores dos estados em t=t, & o suficiente para determinar completamente o
comportamento do sistema em qualquer instante £ = ¢,,.
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QUESTAO 26:

A figura abaixo representa um diagrama de um sistema radar.

Switch
transmissor/ USB
Antena receptor  Amplificador mixer

ef O

Ty

— {5 H>-e

Amplificador  MINET abionder  Derecrar AMPficador Dizr
F Video

Gerador de pulsos Low-nolse

Sobre o sistema apresentado, qual das afirmagdes abaixo é verdadeira?

(A) Radar CW, monoestatico.

(B) Radar CW, bi-estatico.

(C) Radar pulsado, bi-estético.
(D) Radar MTI, bi- estatico.

(E) Radar pulsado, monoestatico.

QUESTAO 27:

Os circuitos eletrénicos s&o alimentados por tensdo continua, entretanto, a rede de distribuigéo de energia
utiliza tens&o alternada. Portanto, circuitos retificadores, capazes de converter tenséo alternada em conti-
nua, s&o de extrema importancia para equipamentos eletrénicos e constituem suas fontes de alimentagéo.
Nesse contexto, avalie as afirmagdes a seguir identificando as VERDADEIRAS (V) e as FALSAS (F).

{ ) Um retificador de onda completa possui pelo menos dois diodos.

( ) A insergéo de um filtro capacitivo na saida de um retificador de meia onda tem a fungao de reduzir a
oscilagéo (RIPPLE) da tenséo de saida.

( )} No retificador de onda completa em ponte apenas um diodo conduz a cada instante de tempo.

( ) No retificador de meia onda com diodo ideal, a tens&o na carga € positiva e diferente de zero em
ambos os semi-ciclos da tensdo de entrada.

Assinale a opgao gue identifica a sequéncia correta.

QUESTAO 28:

O projeto enlace de comunicagéio leva em consideragéo diversos fatores que podem degradar o LINK.
Quando o enlace opera na faixa de VHF, um fator de atenuagéo pode ser desprezado. Qual opgao abaixo
contém este fator desprezado?

(A) [ndices de refrag&o das subcamadas da ionosfera.
(B} Atenuagéo por espago livre.

(C) Atenuagéo por chuva.

(DY Perda em guias de onda e conectores.

(E) Condigbes atmosféricas locais.
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QUESTAO 29:

Um sistema digital que trabalha com palavras de quatre BITS ufiliza o conversor analégico digital repre-
sentado na figura a seguir, em que o bloco “Controlador Digital’ é responsavel por controlar as quatro
chaves do circuito dependendo da palavra digital que sera convertida para analdgico. Considerando que
se deseja converter a palavra digital (1111) para um valor de tenséo analégico V,, e que que o BIT mais

significative € o primeiro BIT da direita para a esquerda.

Controlador 1ke

Digital

Ve

~
=
=
L1}
= ey
&

Determine o valor analégico de saida e assinale a alternativa correta,

A) V, =—5V.
(B) V, = —5,625 V.
) V,=—75V.

(D) V, = ~8,75 V.
(E) V, = —9,375V.

QUESTAO 30;

A Radio propagagéo € um modo de transmisséo da energia eletromagnética com frequéncias no espectro
de radio. Sobre enlaces de radio propagagdo, qual das afirmativas abaixo esta correta?

(A) As faixas de frequéncia HF s&o refletidas pela troposfera.

{B) Nas faixas de frequéncia MF, LF e VLF, a onda viaja além do horizonte devido as sucessivas refragbes
das ondas eletromagnéticas.

(C) A perda em espago livre é a atenuagdo da energia de ondas eletromagnéticas devido a sua propaga-
¢&o nfo confinada entre dois pontos sem linha de visada,

(D) A invers&o de temperatura permite que frequéncias em MF alcancem distancias maiores através de
dutos.

(E) Atenuag&o por chuvas é observada, com maior frequéncia, para sinais menores que 10 GHz.
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QUESTAO 31:

Um sistema de comunicagao digital transmite utilizando modulagao por chaveamento de mudanga de fase
binaria (BINARY PHASE SHIFT KEYING ~ BPSK) em que o sinal transmitido durante um periodo de
simholo € expresso por:

+1, para transmissdo do bit 0)

s(t) = (—1, para transmissdo do bit 1

Esse sinal é corrompide por um ruido com distribuigéo uniforme podendo assumir valores entre -2 e 2.
Sabendo que as probabilidades de se transmitir os BITS O e 1 s&o iguais, qual é a probabilidade de receber
o BIT 1 dado que o BIT 0 foi transmitido.

(A} 0,20
(B) 0,25
(C) 0,30
(D) 0,35
(E) 0,40

QUESTAO 32:
Modulaggo é uma técnica que permite transformar um parametro de um sinal em banda base, atraves de

uma portadora, para fransmiss&o adequada em um canal. A imagem abaixo apresenta o espectro de um
sinal ap6s o processo de modulagéo.

A
4 E
'y
(MEY2 (ME)2
e
f-f, f fo+f,

A partir da figura, qual tipo de modulagao foi realizada?

{A) Frequéncia.

(B) Fase.

(C) Amplitude.

(D) Chaveamento em frequéncia.
(E) Nao sofreu modulagao.

QUESTAO 33:

Quando possuimos uma rede ETHERNET com cabeamento par trangado e HUB estamos falando de quais
topologias dgica e fisica, respectivamente?

(A) Estrela e Anel.

{B) Anele Barramento.

(C) Barramento e Barramento.
(D) Barramento e Estrela.

(E) Anele Estrela.
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QUESTAO 34:

Qual alternativa abaixo apresenta dispositivos de rede pertencentes as camadas 1 e 2 da pilha de proto-
colos TCP/IP?

(A) BRIDGE e Roteador.
(B) HUB e FIREWALL.
(C) Roteador e Repetidor.
(Dy BRIDGE & FIREWALL.
(E) Repetidor e SWITCH.

QUESTAO 35:
Em comunicagéo digital em banda base & muito comum o uso de um dos diversos cadigos de linhas
existentes. Neste contexto, um transmissor deseja transmitir a sequéncia binaria (01101 0), para isto o

sinal da figura abaixo & gerado e transmitido através do canal de comunicagao.

pxtt
+A

—~+Y

-A

Analisando a figura, qual o cédigo de linha usado por este transmissor?

} Cédigo sem retorno para zero (NON-RETURN TO ZERO — NRZ — CODE)
(B) Cédigo com retorne para zero unipolar (UNIPOLAR RETURN-TO-ZERQO - RZ — CODE)
) Cédigo com retorno para zero bipolar (BIPOLAR RETURN-TO-ZERQ — RZ -~ CODE)
(D) Cédigo sem retorno para zero invertido (NON-RETURN TO ZERO INVERTED - NRZ! - CODE)
(E) Cédigo NRZ de M niveis (M-ARY NRZ CODE)
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QUESTAOQ 36:

O diagrama de bloco da figura abaixo modela um sistema de controle de uma entrada R(s) e uma saida

C(s) com malha fechada,

R(s) Cls)

H(s) e

Assinale a alternativa que corresponde a funcéo de transferéncia desse sistema.

H(s)
1+G(s)H(s)
G(s)H(s)
1+G(s)H(s)
_r
1+G(s)H(s)

G{s)
14+H(s)
G(s)
1+G{s}H(s)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTAOQ 37:

Um sistema no tempo discreto é dito estavel se para toda entrada limitada tem-se uma saida também
limitada. Esse tipo de estabilidade é usualmente conhecida como limitada na entrada e na saida
{BOUNDED-INPUT BOUNDED-OUTPUT - BIBO), Considere um sistema causal discreto no tempo carac-
terizado pela funcéo de transferéncia expressa por

(2 +0,4z71)(0.5+ 2z71)
(2 -0,3z"1)(1 + 0,9z-1)(1 — 0,5z~1)

H(z) =

Com relago a estabilidade desse sistema, assinale a alternativa correta,

(A) Estavel, pois existe um polo negativo.

(B) Instavel, pois existe um zero fora do circulo de raio unitario.

(C) Instavel, pois todos os polos séo valeres reais.

(D) Estavel, pois todos os polos estao dentro do circulo de raio unitario.
(E) Estavel, pois ndo existe um polo na crigem.
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QUESTAO 38:

Sistemas a eventos discretos sao caracterizados por eventos de natureza instantanea, portanto, possuem
um caréater discreto no tempo. Esses sistemas s&o extremamente importantes, entretanto, ndo podem ser
modelados pelos modelos de controle convencionais, baseados em equagdes diferenciais. Neste contexto,
pode-se afirmar que:

(A) Esse tipo ade sistema possui apenas eventos externcs ao proprio sistema.

(B) A ocorréncia de um evento causa, em geral, uma mudanca interna no sistema, a qual sempre se
manifesta a um observador exierno.

(C) Eventos internos ao sisterma nao acarretam mudanga ha situagao do sistema.

(D) Ao perceber um evento, o sistema reage imediatamente, acomodando-se numa nova situacao, na
qual permanece até que ocorra um novo evento.

(E) A simples passagem do tempo & suficiente para garantir que o sistema evolua.

QUESTAO 39:

Considere um filtro com resposta ac impulso finita (FINITE IMPULSIVE RESPONSE - FIR) caracterizado
pela fungdo transferéncia expressa por H(z)=1+ 3271 — 2272 — 227* 4 3z7°+27%. Com relagéo

a fase desse filtro pode-se afirmar que:

(A) Possui fase linear devido & simetria da resposta ao impulso.
(B) Possui fase zero uma vez que a resposta ao impulso é real.
(C) Possui fase néo linear, pois tem resposta ao impulso simétrica.
(D) Possui fase linear uma vez que o elemento central & 0.

(E) Nada se pode afirmar sobre a fase desse filtro.

QUESTAO 40:

Circuitos digitais utilizam o sistema numérico binario que ¢ diferente do sistema decimal tradicional. Nesse
sentido frequentemente o projetista de circuitos digitais necessita converter um nimero decimal em digital.
Considerando o primeiro BIT da esquerda para a direita sendo o mais significativo, assinale a alternativa
que representa o nimero decimal 13 em binario.

(A) 1010
(B) 1101
(C) 0101
(D) 1110
(E) 0110
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